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Introdução

ÁSensores são dispositivos amplamente utilizados na automação industrial que transformam 

variáveis físicas, como posição, velocidade, temperatura, nível, pH etc., em variáveis convenientes 

(unidades de engenharia). Se estas são elétricas, a informação pode ser associada ou à tensão ou 

à corrente, sendo o segundo caso mais usual, porque implica em um receptor de baixa impedância 

e, portanto, maior imunidade à captação de ruídos eletromagnéticos. Atualmente, em ambientes 

mais ruidosos e com distâncias maiores é amplamente utilizada a transmissão por fibras óticas.
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Introdução

ÁSensores Discretos: seu sinal elétrico de saída são do tipo 0-1, ñonò-òoffò, isto ®, bin§rias. S«o 

utilizados para detecção de eventos, por exemplo, chegada de um objeto a uma posição, um nível 

de um fluído a um valor etc.

ÁSensores de medição ou transdutores: seu sinal elétrico de saída reproduz a amplitude do seu sinal 

de entrada. Seu sinal de saída pode ser analógico ou digital. Utilizados em controle dinâmico de 

processos.
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Sensores Discretos

ÁSensores Discretos: Entre os sensores discretos existem duas grandes classes: 

ÁDe contato mecânico

ÁSensores de Proximidade

Fim de curso

Indutivo Fotoelétrico Capacitivo Ultrassônico Magnético RFID
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Interfaceamento dos Sensores Discretos 
com os Controladores

ÁA ligação dos sensores digitais nos Controladores Industriais e fontes podem ser de dois, três ou 

quatro fios. Aqueles a dois fios são, por exemplo, do tipo contato seco, ao passo que aqueles 

com três ou quatro fios são transistorizados PNP ou NPN. Em qualquer caso a corrente poderá 

fluir para a entrada do Controlador, caracterizando a montagem do tipo sourcingou, então, fluir 

para o sensor, caracterizando a montagem tiposinking.

ÁNos sensores sourcingo transistor interno é PNP e nos sensoressinkingo transistor interno é o 

NPN.



FENG ïENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Interfaceamento dos Sensores Discretos 
com os Controladores
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Sensores Discretos ï
Contato Mecânico

ÁSensores de contato Mecânico: Nestes sensores, uma força entre o sensor e o objeto é necessária 

para efetuar a detecção do objeto. Estes dispositivos tem o corpo reforçado para suportar as forças 

mecânicas decorrentes do contato com objetos.

ÁConfigurações:

ÁChaves de contato elétrico normalmente aberto (NA/NO) ou normalmente fechado (NF/NC);
ÁContatos que após acionados podem ser momentâneos ou permanentes;
ÁDois ou quatro pares de contatos elétricos;
ÁAtuação por pressão;
ÁAbertura e fechamento lento de contatos;
ÁPara aplicações de segurança ou aplicações normais.
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Sensores Discretos ï
Contato Mecânico

Á Chaves eletromecânicas: detecção de um evento.

Á Botões de Comando

ÁChaves Fim-deCurso

Á Chaves de Nível: detecção do nível de um líquido.

Á Chaves de Vazão: detectar vazão de um fluído.

Á Chaves de Temperatura: medir temperatura de um fluído

Á Chaves de Pressão: medir a pressão de um fluído

Para aplicações de

Segurança

Para aplicações

Normais
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Sensores Discretos - Proximidade

ÁSensores de Proximidade: nestes sensores, o objeto é detectado pela proximidade ao sensor.

ÁPrincípios de funcionamento:

ÁIndutivo: detecta alterações em um campo eletromagnético, é próprio para objetos metálicos;
ÁCapacitivo: detecta alterações em um campo eletrostático, é próprio para materiais não metálicos;
ÁUltrassônico: usa ondas acústicas e ecos, é próprio para objetos de grandes proporções;
ÁFotoelétrico: detecta variações de luz infravermelha recebida;
ÁMagnético - Efeito Hall: detecta alterações de campo magnético;
ÁRFID : Identificação por rádio frequência ïtrês partes: Interface, tranceiverse tag.


